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n 48E.1 “Aqlus Binario 48V”
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48E.1 
48V Rail

Professionele 48V spanningsrail met dimcircuit. 
4-aderig (+, -, DA, DA).
DALI dimbaar. 
Zeer veilige spanning (max. 60Vdc/15A). 
Snel en eenvoudig monteren en uitbreiden (klikbevestiging). 
Geëxtrudeerd aluminium rail op elke lengte in te korten 
(ombuigtang 48E.1999.00 apart bestellen). 
Polyester poedercoating. 
Standaard lengte 1, 2 of 3 m. 

Kleuren:

Opties: 
Magnetisch bevestigen (48A.1) i.p.v. klikken.

Armaturen apart bestellen: 
LEO.1-5. 
FRO.1-2. 
ELE.1.

48VDC klasse III 

11 wit mat
31 zwart mat

IP40IP20

Nieuw
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Lengte
Dimbaar DALI
48E.1113.xx Rail 1 m
48E.1123.xx Rail 2 m
48E.1133.xx Rail 3 m

Opties
48E.2003.xx       Voeding met snoer
48E.3100.xx       Koppelstuk elektrisch
48E.3200.xx       Koppelstuk geïsoleerd
48E.3310.xx       Hoekstuk 90o

48E.3400.xx       Hoekstuk flexibel
48E.4110.xx       Eindstuk dicht
48E.4120.xx       Eindstuk open
48E.5801.00       Pendelset 3 m
48E.5901.00       Koppelplaat mechanisch
48E.1999.00       Ader ombuigtang
48E.6540.xx       Plafondrozet met snoer 4x0,75 mm2

48E.6710.xx       Plafond driverbox 60W
48E.6203.xx       Casambi/DALI interface (max. 64 devices, max 8 groepen)
xx = kleurcode

LEO.1-5 48E.2003.31 
Voeding met snoer

48E.4110.31 
Eindstuk dicht

48E.6540.31 
Plafondrozet 

met snoer

FRO.1-2 48E.3100.31 
Koppelstuk  

elektrisch

48E.4120.31 
Eindstuk open 

48E.6710.31 
Plafond driverbox 

60W 

48E.3310.31 
Hoekstuk 90o

48E.5901.00 
Koppelplaat 
mechanisch

ELE.1 48E.3200.31 
Koppelstuk 
geïsoleerd

48E.5801.00 
Pendelset 3 m

48E.6203.31 
Casambi/DALI 

interface

48E.3400.31 
Hoekstuk flexibel

48E.1999.00 
Ader ombuigtang


