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Multifunctionele LED railspot op 3-fase railadapter 
(Global Pro). 
Gefacetteerde aluminium reflector, UGR<19. 
Huis van polyester gepoedercoat gietaluminium, wat 
bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED. 
Gehard helder veiligheidsglas. 
Toekomstbestendig uitwisselbare Zhaga LED module. 
Topkwaliteit driver (Tridonic) en COB LED (Bridgelux), 5 
jaar garantie. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) ta 25o. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Omgevingstemperatuur -20oC tot +35oC.

Kleuren: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze.  
2700K. 
CRI/Ra >80 (hogere lumenoutput). 
Bundelbreedte 12o, 24o of 60o. 
Bundelbreedte 45o (alleen BIA.2). 
3-fase spanningsrail 3FR.xxxx.xx.

15 wit RAL9003 
35 zwart RAL9005

klasse I 90o 355o230VACIP20

BIA.1 
Wit Ø 70

BIA.2 
Wit Ø 85

BIA.3 
Wit Ø 95

Alu Zwart

Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel Ø  
Niet dimbaar
BIA.1320.xx 20W 1600 80 >90 3000 36o 70
BIA.1420.xx 20W 1700 85 >90 4000 36o 70

BIA.2320.xx 32W 2600 81 >90 4000 36o 85
BIA.2420.xx 32W 2700 84 >90 4000 36o 85

BIA.3120.xx 38W 3000 79 >90 4000 36o 95
BIA.3220.xx 38W 3100 82 >90 4000 36o 95

Opties
ARB.26x0.00       RAL-kleur naar keuze

BIA.1910.00       Reflector 12o  voor BIA.1
BIA.1920.00       Reflector 24o  voor BIA.1
BIA.1930.00       Reflector 36o  voor BIA.1 (inclusief)
BIA.1950.00       Reflector 60o  voor BIA.1

BIA.2910.00       Reflector 12o  voor BIA.2
BIA.2920.00       Reflector 24o  voor BIA.2
BIA.2930.00       Reflector 36o  voor BIA.2 (inclusief)
BIA.2940.00       Reflector 45o  voor BIA.2
BIA.2950.00       Reflector 60o  voor BIA.2

BIA.3910.00       Reflector 12o  voor BIA.3
BIA.3920.00       Reflector 24o  voor BIA.3
BIA.3930.00       Reflector 36o  voor BIA.3 (inclusief)
BIA.3950.00       Reflector 60o  voor BIA.3
xx = kleurcode


