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BIT.3100.76 
Zwart/wit

Decoratieve LED inbouwdownlighter met cardanische 
lichtbronophanging. 
Eén geheel met het plafond (trimless), afwerkrand is niet 
zichtbaar. 
Lichtbronhouder uit 2 concentrische ringen, beide 30o 
richtbaar. 
Gefacetteerde aluminium reflector. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50) Ta 25°C. 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Inbouwframe apart bestellen! 

Kleuren: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze.  
Inbouwframe. 
Kleurtemperatuur naar keuze: 
2700, 3000, 3500 of 4000K. 
Dim-to-Warm 2200-3000K. 
Fresh-LED, voor vlees, vis of brood. 
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer.
Noodverlichtingsunit. 

Ook leverbaar:

n BIT.3

klasse I klasse III 230VAC

165-165

165-330

Opbouwversie, 
BIT.4

Zaag het gewenste 
gat in het plafond

Werk het plafond 
en de gaten af

BIT.9400.30 
Honingraat

GSG.4300.30 
Aansluitsnoer 
0,5 m (optie)

Inbouwversie 
met zichtrand, 

BIT.6

Bevestig het  
inbouwframe

Bevestig het 
armatuur

10 wit
30 zwart
76 binnenzijde zwart, ring wit
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Trimless

BIT.3200.30 
Zwart

LxB Vermogen Lumen Lm/W CRI K Bundel Klasse
Niet dimbaar
BIT.3100.xx1 165x165 1x18W 1800 100 >90 3000 24o I
BIT.3150.xx1 165x165 1x18W 1800 100 >90 3000 40o I

BIT.3200.xx1 325x165 2x18W 3600 100 >90 3000 24o III
BIT.3250.xx1 325x165 2x18W 3600 100 >90 3000 40o III

Dimbaar DALI

BIT.3103.xx1 165x165 1x18W 1800 100 >90 3000 24o I
BIT.3153.xx1 165x165 1x18W 1800 100 >90 3000 40o I

BIT.3203.xx1 325x165 2x18W 3600 100 >90 3000 24o III
BIT.3253.xx1 325x165 2x18W 3600 100 >90 3000 40o III

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
BIT.3910.00 Inbouwframe, zaagmaat 165 x 165 
BIT.3920.00 Inbouwframe, zaagmaat 330 x 165 
Op aanvraag Inbouwdoos voor beton
BIT.9400.30 Honingraat Ø 76 zwart
GSG.4300.30 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m 
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur
1 voor kleur 76 geldt een toeslag van € 5,00
xx = kleurcode

Installatie:

BIT.39x0.00 
Inbouwframe 

(noodzakelijk, 
apart bestellen)

Update 2022-04-04 Update 2022-04-04


