
tel. +31 (0)182 760 860   n   www.etk.nltel. +31 (0)182 760 860   n   www.etk.nl

BXR.1xxx.15 
Zwaar staal

n BXR.1 “BOXER-LED”
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Ramvast opbouwarmatuur voor ruimten en gebieden met 
hoog vernielingsrisico. 
Wand- of plafondbevestiging, hoekmontage of inbouw. 
Behuizing van zwaar plaatstaal of RVS 304/316. 
Stootbestendigheid IK10 (20J). 
Water- en stofdicht IP65. 
UV-bestendige polyester poedercoating (wit, bij stalen 
uitvoering). 
Slagvast transparant polycarbonaat afscherming. 
Hoogglans aluminium reflector. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 70.000 uur (L80/B10) Ta 30oC,  
100.000 uur (L70/B10) Ta 30oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Omgevingstemperatuur -20oC tot +30oC.

Kleuren:

Toepassingen: 
Politiebureaus, penitentiaire inrichtingen, psychiatrische 
instellingen. 
Onderdoorgangen, bruggen, parkeergarages. 
Bus-, metro- en treinstations, sportfaciliteiten en 
stadions. 
Dierentuinen en stallen.

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
Dimbaar DALI (BXR.1xx3.15). 
Doorvoerbedrading. 
Opaal afscherming i.p.v. transparant. 
Gehard veiligheidsglas i.p.v. polycarbonaat. 
Opbouwhuis voor hoekmontage. 
Inbouwframe. 
Anti-vandaalbouten + speciale schroefbit. 
2400K, 3000K of 6500K. 
Extra vuilwerende nanocoating. 
Geïntegreerde bewegingssensor. 
Nachtveiligheidsverlichting*. 
Noodverlichtingsunit.

* Armatuur voorzien van extra 4-8W LED lichtbron t.b.v. 
nachtverlichting

230VAC klasse I IK10IP65

15 wit RAL9003
50 RVS 304
51 RVS 316

Hufterproof

Vernie
uwd

BXR.1xxx.50/51 
RVS 304/316

Vermogen Lumen Lm/W CRI K L B H
Zwaar plaatstaal
BXR.1000.15   8W 1064 133 >80 4000   420 184 56
BXR.1100.15 11W 1339 122 >80 4000   420 184 56
BXR.1150.15 18W 2268 126 >80 4000   700 184 56
BXR.1200.15 22W 2679 122 >80 4000   700 184 56
BXR.1250.15 36W 4537 126 >80 4000 1257 184 56

BXR.1300.15 41W 5089 124 >80 4000 1257 184 56
BXR.1350.15 48W 6020 125 >80 4000 1537 184 56
BXR.1400.15 51W 6361 125 >80 4000 1537 184 56

RVS AISI 304
BXR.1000.50   8W 1064 133 >80 4000   420 184 56
BXR.1100.50 11W 1339 122 >80 4000   420 184 56
BXR.1150.50 18W 2268 126 >80 4000   700 184 56
BXR.1200.50 22W 2679 122 >80 4000   700 184 56
BXR.1250.50 36W 4537 126 >80 4000 1257 184 56
BXR.1300.50 41W 5089 124 >80 4000 1257 184 56
BXR.1350.50 48W 6020 125 >80 4000 1537 184 56
BXR.1400.50 51W 6361 125 >80 4000 1537 184 56

RVS AISI 316
BXR.1000.51   8W 1064 133 >80 4000   420 184 56
BXR.1100.51 11W 1339 122 >80 4000   420 184 56
BXR.1150.51 18W 2268 126 >80 4000   700 184 56
BXR.1200.51 22W 2679 122 >80 4000   700 184 56
BXR.1250.51 36W 4537 126 >80 4000 1257 184 56
BXR.1300.51 41W 5089 124 >80 4000 1257 184 56
BXR.1350.51 48W 6020 125 >80 4000 1537 184 56
BXR.1400.51 51W 6361 125 >80 4000 1537 184 56

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
DVB.2330.00 Doorvoerbedrading 1-fase 3x1,5 mm2

DVB.2530.00 Doorvoerbedrading 3-fase 5x1,5 mm2

BXR.9710.15 Opbouwhuis staal voor hoekmontage 420 mm
BXR.9720.15 Opbouwhuis staal voor hoekmontage 700 mm
BXR.9730.15 Opbouwhuis staal voor hoekmontage 1257 mm
BXR.9740.15 Opbouwhuis staal voor hoekmontage 1537 mm
BXR.97x0.50/51 Opbouwhuis RVS voor hoekmontage
BXR.9610.15 Inbouwframe staal 420 mm
BXR.9620.15 Inbouwframe staal 700 mm
BXR.9630.15 Inbouwframe staal 1257 mm
BXR.9640.15 Inbouwframe staal 1537 mm
BXR.96x0.50/51 Inbouwframe RVS
ZAV.9770.00 Antivandaal-/veiligheidsbout met pen DIN7991 M5x16 (per stuk)
ZAV.9780.00 Schroefbit t.b.v. antivandaal-/veiligheidsbout met pen M5x16
ZAV.9600.00 Extra vuilwerende nanocoating
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

Hoekmontage

Inbouw

IK10
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