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DAX.5 
120 / 150W

DAX.6 
200 / 230W

DAX.4 
100W

Externe reflector 
(optie)

AV-lens 60o

 (optie)
AMB.9400.30 

Waterdichte 
connectorset

Beugel 
(optie)

PC opaal 
afscherming 

(optie)

n DAX.4-6 Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel
Niet dimbaar
CRI/Ra >80
DAX.4100.30 100W 11700 127 >80 4000 120o

DAX.5100.30 120W 17000 128 >80 4000 120o

DAX.5200.30 150W 19500 127 >80 4000 120o

DAX.6100.30 200W 25100 128 >80 4000 120o

DAX.6200.30 230W 29000 129 >80 4000 120o

CRI/Ra >70
DAX.4110.30 100W 13700 149 >70 4000 120o

DAX.5110.30 120W 19900 150 >70 4000 120o

DAX.5210.30 150W 22800 149 >70 4000 120o

DAX.6110.30 200W 29400 150 >70 4000 120o

DAX.6210.30 230W 34000 151 >70 4000 120o

Dimbaar DALI
CRI/Ra >80
DAX.4103.30 100W 11700 127 >80 4000 120o

DAX.5103.30 120W 17000 128 >80 4000 120o

DAX.5203.30 150W 19500 127 >80 4000 120o

DAX.6103.30 200W 25100 128 >80 4000 120o

DAX.6203.30 230W 29000 129 >80 4000 120o

CRI/Ra >70
DAX.4113.30 100W 13700 149 >70 4000 120o

DAX.5113.30 120W 19900 150 >70 4000 120o

DAX.5213.30 150W 22800 149 >70 4000 120o

DAX.6113.30 200W 29400 150 >70 4000 120o

DAX.6213.30 230W 34000 151 >70 4000 120o

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
DAX.9100.00 Voorgemonteerde kabel (per meter)
DAX.9210.30 Bevestigingsbeugel (voorzien van gradenboog)
DAX.9310.30 Externe reflector 70° zwart
DAX.9310.55 Externe reflector 70° alu
DAX.9410.80 Polycarbonaat opaal afscherming voor DAX.4
DAX.9420.80 Polycarbonaat opaal afscherming voor DAX.5/DAX.6
DAX.9510.00 Antiverblindings lens 60° voor DAX.4
DAX.9520.00 Antiverblindings lens 60° voor DAX.5/DAX.6
AMB.9400.30 Waterdichte connectorset IP67 male+female

Industriële LED straler met een systeemefficiency tot 
130 Lm/W (CRI/Ra>80) en tot 150 Lm/W (CRI/Ra>70). 
Voor (hoge) magazijnen, sporthallen, warenhuizen, 
werkplaatsen, fabriekshallen en andere industriële 
omgevingen. 
Robuust gietaluminium huis  met geïntegreerde koelribben 
voor optimale warmteafvoer van de LED’s. 
Zware Akzo Nobel poedercoating. 
Gehard helder veiligheidsglas. 
RVS ophangoog. 
Voorgemonteerde neopreen kabel 20 cm. 
Topkwaliteit driver (Meanwell) en LED (Lumileds Luxeon 
3030). 
5 jaar garantie. 
Levensduur LED 203.000 uur (L70/B50) Ta 25oC, 

 128.000 uur (L80/B50) Ta 25oC, 
62.000 uur (L90/B50) Ta 25oC. 

Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken. 
Omgevingstemperatuur -40oC tot +50oC.

Kleur:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
Kabellengte naar keuze. 
3000K en 5700K. 
Ophanging staaldraad, ketting of beugel. 
Mat glas (i.p.v. helder). 
Externe reflector. 
Antiverblindings lens 60o (i.p.v. glas). 
HACCP voedsel veiligheidsversie. 
Daglichtsensor en/of bewegingsdetectie. 
Waterdichte connectorset.
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