
tel. +31 (0)182 760 860  n  www.etk.nl

n DFD.1-2

LED-STRIPS | Drivers & Controllers
LE

D
-S

TR
IP

S
 | 

D
riv

er
s 

&
 C

on
tr

ol
le

rs
Update 2020-12-22

DFD.1

DFD.2

Dimbare compacte LED driver fase-aan-/afsnij. 
Europees fabrikaat. 
Amplitude Modulatie (AM) dimming. 
Geschikt voor single color (2700, 3000, 4000K etc) en 
dim-to-warm. 
Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting 
en spanningspieken. 
Primaire en secundaire aansluiting aan één zijde. 
Inclusief trekontlasting. 
Actieve powerfactor correctie, cosinus phi 0,95. 
Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate). 
Omgevingstemperatuur -25oC tot +45oC. 

05 KEMA
E  RU

IP20 klasse IIL.C
DIM

M M

Constant current Vermogen
Dimbaar fase-aan-/afsnij
DFD.1181.10 180 mA        6W
DFD.1251.10 250 mA        7W
DFD.1271.10 270 mA   9,7 W
DFD.1351.10 350 mA     10W
DFD.1501.10 500 mA     10W
DFD.1701.10 700 mA     10W

DFD.2251.10 250 mA 12,5W
DFD.2351.10 350 mA     18W
DFD.2501.10 500 mA     21W
DFD.2701.10 700 mA     20W
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