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DMA.2

DMI.1 DMI.3

DMI.2

LED driver met instelbare mA uitgang in stappen van 50 mA, 
middels dipswitches. 
Niet dimbaar. 
Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting 
en spanningspieken. 
Primaire en secundaire aansluiting aan één zijde. 
Inclusief trekontlasting. 
Actieve powerfactor correctie, cosinus phi >0,95. 
Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate). 
NTC-ingang voor weerstandstemperatuursensor. 
Omgevingstemperatuur -25oC tot +45oC.  

Zeer compacte LED driver (mA), niet dimbaar. 
Benodigde gatmaat slechts Ø 42 mm. 
Europees fabrikaat. 
Ripple-/flickering free. 
Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting 
en spanningspieken. 
Primaire en secundaire aansluiting aan één zijde. 
Inclusief trekontlasting. 
Powerfactor cosinus phi >0,6. 
Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate). 
Omgevingstemperatuur -25oC tot +50oC.  

Zeer compacte LED driver (mA), niet dimbaar. 
Benodigde gatmaat slechts Ø 32 mm. 
Europees fabrikaat. 
Ripple-/flickering free. 
Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting 
en spanningspieken. 
Primaire en secundaire aansluiting tegenover elkaar. 
Inclusief trekontlasting. 
Powerfactor cosinus phi >0,6. 
Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate). 
Omgevingstemperatuur -25oC tot +50oC.  

Zeer compacte LED driver (mA), niet dimbaar. 
Benodigde gatmaat slechts Ø  40 mm. 
Europees fabrikaat. 
Ripple-/flickering free. 
Beveiligd tegen oververhitting, overbelasting, kortsluiting 
en spanningspieken. 
Primaire en secundaire aansluiting tegenover elkaar. 
Inclusief trekontlasting. 
Powerfactor cosinus phi >0,52. 
Garantie 7 jaar (3% failure rate), 10 jaar (5% failure rate). 
Omgevingstemperatuur -25oC tot +50oC.  
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Constant current Vermogen
15 stappen instelbaar met dipswitches
DMA.2000.00 350-1050 mA 27-50 W

Constant current Vermogen
Niet dimbaar
DMI.1200.00   350 mA 8W
DMI.1300.00   500 mA 6W

Constant current Vermogen
Niet dimbaar
DMI.3100.00   350 mA 15W
DMI.3200.00   500 mA 14W
DMI.3300.00 700 mA 11W

Constant current Vermogen
Niet dimbaar
DMI.2000.00   250 mA 10W
DMI.2100.00   350 mA 15W
DMI.2200.00   500 mA 12W
DMI.2300.00   700 mA 12W
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Constant current Vermogen Constant current Vermogen Constant current Vermogen
350 mA 27W   600 mA 45W   850 mA 50W
400 mA 31W   650 mA 47W   900 mA 50W
 450 mA 35W   700 mA 50W   950 mA 50W
 500 mA 39W   750 mA 50W 1000 mA 50W
 550 mA 43W   800 mA 50W 1050 mA 50W


