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DOT.1
Wit

Modern elegant LED wand-/plafond armatuur. 
Strak design voor binnen en buiten. 
Robuust gietaluminium huis wat bijdraagt aan de optimale 
warmteafvoer van de LED’s. 
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen 
corrosie en buitenomstandigheden. 
Opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse 
lichtuitstraling. 
Compleet met wartel M20. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Omgevingstemperatuur -20oC tot +35oC. 

Kleuren:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
Ingebouwde bewegingssensor. 
Extra wartel M20 voor doorvoerbedrading. 
Noodverlichtingsunit.

n DOT.1 “DOT”

IK08

16 wit RAL9010
25 alu RAL9006
27 grijs RAL7024
35 zwart RAL9005

klasse I IP65
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Totaal Netto
Niet dimbaar
DOT.1400.xx 17W 2200 1200 >80 3000 130o

DOT.1410.xx 17W 2300 1260 >80 4000 130o

Dimbaar DALI
DOT.1403.xx 17W 2200 1200 >80 3000 130o

DOT.1413.xx 17W 2300 1260 >80 4000 130o

xx = kleurcode
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Aluminium
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