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EVA.1100.10N

EVA.1200.35N

Detail zelftest

Modern compact LED noodverlichtingsarmatuur voor 
universeel montage. 
Geschikt voor opbouwmontage tegen wand, plafond, 
alsmede haaks op wand. 

Inclusief 4 pictogrammen (links, rechts, beneden en  
rechtdoor) en blindplaat wit.

Eenvoudig dubbelzijdig benaderbaar te maken door de 
blindplaat te vervangen door een pictogram. 
Hoogwaardig kunststof huis. 
6 High-Power SMD LED’s. 
Technische levensduur LED 50.000 uur, 5 jaar garantie.
Continu of niet-continu brandend, instelbaar. 
Decentraal, autonomietijd >3 uur. 
Testdrukknop en LED indicatie.
Omgevingstemperatuur -5oC tot +35oC.  

Kleuren:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
Inbouwraam. 
Beschermkorf. 
Staaldraadophanging of buispendel.

24 m klasse II 3 uur
C/NC

10 wit RAL9003
35 zwart  RAL9005

230VACIP43

Universele montage
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Kleur Autonomie Vermogen Batterij
Niet dimbaar
Standaard
EVA.1100.10N wit 3 uur 3W NiMH 4,8V/500mAh
EVA.1100.35N zwart 3 uur 3W NiMH 4,8V/500mAh

Met automatische zelftest functie
EVA.1200.10N wit 3 uur 3W NiMH 4,8V/500mAh
EVA.1200.35N zwart 3 uur 3W NiMH 4,8V/500mAh

Opties
ARB.26x0.00       RAL-kleur naar keuze
EVA.9100.00       Reservebatterij NiMH 4,8V / 500mAh
EVA.9200.10       Inbouwraam kunststof wit
EVA.9300.10       Beschermkorf 300x200x120 mm wit
EVA.9410.00       Staaldraadophanging 1,5 m met draadverstelbus, quick-adjust (set 2 st.)
EVA.9450.10       Pendelset 2 x buis 0,5 m Ø 10 mm voorbedraad wit
EVA.9460.10       Pendelset 2 x buis 1,0 m Ø 10 mm voorbedraad wit

EVA.9200.10 
Inbouwraam

EVA.9410.10 
Pendelset 
staaldraad

EVA.9300.10 
Beschermkorf

EVA.9450.10 
Pendelset 

2 x buis


