
tel. +31 (0)182 760 860   n   www.etk.nltel. +31 (0)182 760 860   n   www.etk.nl

Vermogen Lumen CRI K Bundel
Fase afsnij
FAM.4101.xx 8W 610 >90 2700 38o

FAM.4201.xx 8W 660 >90 3000 38o

FAM.4301.xx 8W 670 >90 4000 38o

DALI
FAM.4103.xx 8W 610 >90 2700 38o

FAM.4203.xx 8W 660 >90 3000 38o

FAM.4303.xx 8W 670 >90 4000 38o

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
FAM.9115.00 Reflector 15o

FAM.9125.00 Reflector 25o

FAM.9160.00 Reflector 60o

FAM.9300.61 Afschermglas mat
GSG.4150.30 GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur
xx = kleurcode
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Wit mat

Kwaliteits inbouwspot, kantelbaar.
• Kantelbaar 30o.
• Gefacetteerde aluminium reflector. 
• Helder afschermglas.
• Insteekkroonsteen  voor snelmontage en 

doorvoerbedrading.
• Levensduur LED 50.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
• MacAdam 2.
• Powerfactor >0,95.
• Omgevingstemperatuur -20oC tot +40oC.
• Garantie 5 jaar.

Kleuren: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze. 
Reflector 15o, 25o of 60o. 
DimToWarm 2800K-2000K. 
Tunable white 2000K-6500K. 
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer. 
Noodverlichtingsunit. 

n FAM.4

230VAC

93

11 wit mat RAL9003
31 zwart mat RAL9004
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klasse IIIP20

Kantelbaar

GSG.4150.30 
Aansluitsnoer

Kantelbaar
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Actuele prijzen




