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FAM.6
Wit mat

Kwaliteits inbouwspot voor zowel binnen als buiten.
• Zeer geschikt voor luifels en badkamers vanwege extra 

afdichtingspakking tussen plafond en armatuur IP65.
• Armatuurhoogte slechts 3,5 cm. De oplossing als er 

minimale inbouwhoogte is.
• Aluminium huis.
• Gefacetteerde aluminium reflector. 
• Helder afschermglas.
• Insteekkroonsteen  voor snelmontage en 

doorvoerbedrading.
• Levensduur LED 50.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
• MacAdam 2 (DimToWarm MacAdam 3).
• Powerfactor >0,95.
• Garantie 5 jaar.
• Anti-corrosie garantie 10 jaar.

Kleuren: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze. 
Grotere zichtrand, Ø 133,  Ø 180 of Ø 250 mm. 
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer. 
Noodverlichtingsunit. 

n FAM.6

230VAC

76-83

Afdichtingspakking
IP65 ACC.11x0.xx

Pasring
GSG.4150.30 
Aansluitsnoer

11 wit mat RAL9003
23 grafiet
31 zwart mat RAL9004
48 chroom geschuurd (alleen binnenshuis toepasbaar)

klasse IIIP65

Chroom geschuurd 
(alleen binnenshuis toepasbaar)

Grafiet

Zwart mat

Minimale inbouwhoogte
IP65
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Fase afsnij
FAM.6101.xx 8W 610 >98 2700 42o

FAM.6201.xx 8W 630 >98 3000 42o

FAM.6301.xx 8W 700 >98 4000 42o

FAM.6401.xx 6W 560 >95 DimToWarm 2800-2000K 42o

DALI
FAM.6103.xx 8W 610 >98 2700 42o

FAM.6203.xx 8W 630 >98 3000 42o

FAM.6303.xx 8W 700 >98 4000 42o

FAM.6403.xx 6W 560 >95 DimToWarm 2800-2000K 42o

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
ACC.1110.xx Pasring, zichtrand Ø 133, zaagmaat Ø 83-120
ACC.1120.xx Pasring, zichtrand Ø 180, zaagmaat Ø 110-165
ACC.1160.xx Pasring, zichtrand Ø 250, zaagmaat Ø 180-235
GSG.4150.30 GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur
xx = kleurcode
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Actuele prijzen


