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Vermogen Lumen CRI K Bundel
ON/OFF
HTL.1000.15 8W 700 >90 3000 36o

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
GSG.4300.30 GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
GST.1320.30 GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm2

GST.2320.30 GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm2

GST.3330.30 GST18i3 T-splitter
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur
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HTL.1 

Richtbare economy inbouwspot. 
• Geringe inbouwhoogte. De oplossing als er minimale 

inbouwhoogte beschikbaar is.
• Kantelbaar 30o.
• IP65 (voorzijde).
• Gietaluminium huis. 
• Gefacetteerde reflector. 
• Helder afschermglas.
• Levensduur LED 40.000 uur Ta 25°C.
• MacAdam <3.
• Powerfactor >0,95.
• Omgevingstemperatuur -20oC tot +45oC. 
• Garantie 3 jaar.

Kleur: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze. 
DALI. 
Bundelbreedte 60o. 
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m. 
Noodverlichtingsunit. 

n HTL.1

30o230VAC

68-72

GSG.4300.30 
Aansluitsnoer 0,5 m

15 wit mat RAL9003

INBOUW | Spots
IN

B
O

U
W

 | 
S

po
ts

klasse II IP65

Kantelbaar 30o
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Actuele prijzen


