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JUP.3
Wit mat

Professionele inbouwspot voor zowel binnen als buiten. 
Ideaal voor (hoge) plafonds en luifels. 
Lichtbron ligt verdiept in het armatuur, waardoor 
verblinding en inkijk wordt vermeden. 
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen 
corrosie en buitenomstandigheden,  anti-corrosie 
garantie 10 jaar. 
Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale 	
warmteafvoer van de LED. 
Gefacetteerde aluminium reflector. 
Helder afschermglas.	  
Topkwaliteit driver (Osram of Tridonic) en LED, 5 jaar 
garantie. 
Insteekkroonsteen voor snelmontage en 
doorvoerbedrading.	  
Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25oC. 
Zeer hoge kleurstabiliteit MacAdam 2 SDCM.	  
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Omgevingstemperatuur -20oC tot +40oC.	

Kleuren: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze. 
Tunable white 2700K tot 6500K. 
Grotere zichtrand, Ø 180,  Ø 250 of Ø 300 mm. 
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer. 
Noodverlichtingsunit. 
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Grotere zichtrand 
Ø 180,  Ø 250 of 

Ø 300 mm (optie)

GSG.4300.30 
Aansluitsnoer 
0,5 m (optie)
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Systeemvermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel
Dimbaar fase afsnij
JUP.3201.xx 15W 1560 104 >90 3000 40o

JUP.3501.xx 23W 2276 101 >90 3000 40o

JUP.3601.xx 23W 2430 108 >90 4000 40o

Dimbaar DALI
JUP.3203.xx 15W 1560 104 >90 3000 40o

JUP.3503.xx 23W 2276 101 >90 3000 40o

JUP.3603.xx 23W 2430 108 >90 4000 40o

Opties
ACC.1130.xx Pasring, zichtrand Ø 180, zaagmaat Ø 105-160
ACC.1140.xx Pasring, zichtrand Ø 250, zaagmaat Ø 170-230
ACC.1150.xx Pasring, zichtrand Ø 300, zaagmaat Ø 255-280
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
GSG.4300.30 GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur
xx = kleurcode
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