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KAM.2 
Alu

Wandinbouwarmatuur met hoge IP-waarde. 
Glasvezelversterkte kunststof basis. 
Gietaluminium afdekraam. 
Slagvast polycarbonaat afscherming. 
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen 
corrosie en buitenomstandigheden. 
2x wartel voor doorvoerbedrading. 
RVS  316 bouten. 
Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Inclusief kunststof inbouwdoos. 

Kleuren:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
Inbouwdoos apart/vooraf leverbaar. 
Dimbaar DALI. 
Noodverlichtingsunit.

n KAM.2 “KAMPUS”

IK07

16 wit RAL9010
25 alu RAL9006
35 zwart RAL9005

230VAC klasse I IP65
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Vermogen Lumen CRI K Bundel
Niet dimbaar
KAM.2620.xx 7W 250 >80 3000  asym
KAM.2630.xx 7W 275 >80 4000  asym

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
KAM.9690.30 Kunststof inbouwdoos zwart (vooraf leverbaar)
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IP65

Inbouwdoos incl.(apart/vooraf leverbaar)
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