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®LIA.2

IP20 A 230VACA klasse|

Fraai LED pendelarmatuur met directe (down)
lichtuitstraling.

Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimtes.
Hoogwaardige microprismatische afscherming voor een
gelijkmatige en efficiénte lichtverdeling zonder
verblinding.

PMMA diffuser.

Basis van gepoedercoat plaatstaal wat bijdraagt aan de
optimale warmteafvoervande LED's.

Topkwaliteit driveren LED, 5 jaar garantie.

Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.

Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.

Powerfactor cosinus phi >0,95.
Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.

Pendelset apart bestellen.

Kleur:
] 15 wit RAL9003

Opties:

RAL-kleur naar keuze.

IR afstandsbediening t.b.v. sensorarmaturen.
Noodverlichtingsunit.
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Pendel
Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel Lengte
Niet dimbaar
LIA.2810.15 26W 3450 133 >80 3000 70°/ 90° 1260
LIA.2820.15 26W 3600 138 >80 4000 70°/ 90° 1260
LIA.2830.15 38W 5000 132 >80 3000 70°/ 90° 1560
LIA.2840.15 38W 5250 138 >80 4000 70°/ 90° 1560
Dimbaar DALI
LIA.2813.15 26W 3450 133 >80 3000 70°/ 90° 1260
LIA.2823.15 26W 3600 138 >80 4000 70°/ 90° 1260
LIA.2833.15 38W 5000 132 >80 3000 70°/ 90° 1560
LIA.2843.15 38W 5250 138 >80 4000 70°/ 90° 1560
Dimbaar DALI + sensor (daglichtafhankelijk, aanwezigheid/beweging en infrarood ontvanger)
LIA.2913.15 26W 3450 133 >80 3000 70°/ 90° 1260
LIA.2923.15 26W 3600 138 >80 4000 70°/ 90° 1260
LIA.2933.15 38W 5000 132 >80 3000 70°/ 90° 1560
LIA.2943.15 38W 5250 138 >80 4000 70°/ 90° 1560
Opties
ARB.26x0.00  RAL-kleur naar keuze
PEN.3030.10 Plafondkap rond wit + 2x staaldraadophanging 1,5 m (quick adjust)
PEN.3033.10 Plafondkap vierkant wit + 2x staaldraadophanging 1,5 m (quick adjust)
ACC.6100.00 IR afstandsbediening t.b.v. programmeren/in bedrijf stellen sensorarmaturen
NVG.2055.00  Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur
ot managencog A N
T = N o
1,0m : v V v V
3ut€ ‘ i i Pt \\/ [/ i Pt \\/
et
LIA.29x3.15 PEN.3030.10 PEN.3033.10
(met sensor) pendelsetrond  pendelsetvierkant

tel. +31(0)182760860 @ www.etk.nl

Pendel



