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n LIA.6 “LIA-LINE”

LIA.6

Modulaire ononderbroken LED lichtlijn, plafondopbouw.  
Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimtes. 
Hoogwaardige microprismatische afscherming voor een 
gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder 
verblinding. 
PMMA diffuser. 
Basis van gepoedercoat plaatstaal wat bijdraagt aan de 
optimale warmteafvoer van de LED’s. 
Doorvoerbedrading (begin- en middenstuk). 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25°C. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Omgevingstemperatuur -20oC tot +35oC.

Kleur: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze. 
Noodverlichtingsunit.

230VAC

15 wit RAL9003

klasse I IP20

Module Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel Lengte
Niet dimbaar
LIA.6840.15 begin 26W 3400 131 >80 3000 70o/ 90o 1260
LIA.6850.15 begin 26W 3550 137 >80 4000 70o/ 90o 1260
LIA.6860.15 midden 26W 3400 131 >80 3000 70o/ 90o 1260
LIA.6870.15 midden 26W 3550 137 >80 4000 70o/ 90o 1260
LIA.6880.15 eind 26W 3400 131 >80 3000 70o/ 90o 1260
LIA.6890.15 eind 26W 3550 137 >80 4000 70o/ 90o 1260

Dimbaar DALI

LIA.6843.15 begin 26W 3400 131 >80 3000 70o/ 90o 1260
LIA.6853.15 begin 26W 3550 137 >80 4000 70o/ 90o 1260
LIA.6863.15 midden 26W 3400 131 >80 3000 70o/ 90o 1260
LIA.6873.15 midden 26W 3550 137 >80 4000 70o/ 90o 1260
LIA.6883.15 eind 26W 3400 131 >80 3000 70o/ 90o 1260
LIA.6893.15 eind 26W 3550 137 >80 4000 70o/ 90o 1260

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur
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Opgebouwd uit: 
- een koppelbaar beginstuk 
- een of meer middenstukken 
- een eindstuk


