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Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K
Totaal Netto

Niet dimbaar

LPX.3 - Paalopschuif

LPX.3100.20 12W 1900 1650 137 >80 4000
LPX.3200.20 15W 2900 2400 160 >80 4000
LPX.3300.20 24W 4400 3700 154 >80 4000

Voorzien van schemerschakelaar
LPX.3110.20 12W 1900 1650 137 >80 4000
LPX.3210.20 15W 2900 2400 160 >80 4000
LPX.3310.20 24W 4400 3700 154 >80 4000

LPX.4 - Paalopzet

LPX.4100.20 12W 1900 1650 137 >80 4000
LPX.4200.20 15W 2900 2400 160 >80 4000
LPX.4300.20 24W 4400 3700 154 >80 4000

Voorzien van schemerschakelaar
LPX.4110.20 12W 1900 1650 137 >80 4000
LPX.4210.20 15W 2900 2400 160 >80 4000
LPX.4310.20 24W 4400 3700 154 >80 4000

Opties
SBW.1100.00 Hoek-/wandbeugel gegalvaniseerd staal Ø 60 mm, lengte 200 mm
LPX.9100.85 Remplace kap prisma
LPX.9210.50 Remplace clip t.b.v. LPX voorzijde
LPX.9220.50 Remplace clip t.b.v. LPX zijkant (per stuk)
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

n LPX.3-4
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Update 2021-05-04 Update 2021-05-04

Populair kofferarmatuur met LED-module. 
Parkeerterreinen, straten en pleinen. 
Basis van grijs glasvezelversterkt polyester. 
Reflector van wit gepoedercoat plaatstaal. 
LED-afscherming opaal PMMA diffuser. 
Armatuur afscherming helder slagvast polycarbonaat. 
Masttop Ø 60 mm. 
Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,96. 
Omgevingstemperatuur -25oC tot +50oC. 

Kleur: 

Opties:  
Bijbehorende mast. 
Dimbaar DALI. 
3000K. 
Hoek-/wandsteun. 
Noodverlichtingsunit.

230VAC

20 grijs

klasse I IP65 IK08

SBW.1100.00 
Hoek-/wandsteun 

(optie)

LPX.3

LED-module  
met opaal PMMA difuser


