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OKA.1

Professisonele LED opbouwdownlighter. 
Europees fabricaat. 
Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale 
warmteafvoer van de LED’s. 
Gehard helder veiligheidsglas. 
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen 
corrosie en buitenomstandigheden. 
RVS bouten. 
Voorgemonteerde neopreen kabel 10 cm. 
Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED (2x CREE), 5 jaar 
garantie. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B20) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 

Kleuren:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze.

Ook leverbaar: 
Wandversie (WKA.1).

n OKA.1

IK08

25 alu RAL9006
26 antraciet RAL7016

230VAC klasse I IP65
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Niet dimbaar
OKA.1100.xx 4,5W 280 62 >80 3000 18o

OKA.1200.xx 4,5W 308 68 >80 4000 18o

OKA.1300.xx 4,5W 270 60 >80 3000 36o

OKA.1400.xx 4,5W 292 65 >80 4000 36o

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
OKA.9200.30 Voorgemonteerde kabel (per meter)
xx = kleurcode
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