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Slagvast LED plafond-/wandarmatuur voor zowel binnen 
als buiten. 
Galerijen, portieken, bergingen, trappenhuizen en 
achterpaden. 
Geheel van slagvast polycarbonaat. 
Instelbaar vermogen/lichtniveau low level 2W/200 Lm 
(oriëntatie) of high level 6W/500 Lm. 
Aluminium reflector met geïntegreerde LED’s. 
Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse 
lichtuitstraling. 
Geschikt voor doorvoerbedrading. 
Topkwaliteit driver en LED’s, 5 jaar garantie. 
Insteekkroonsteen voor snelmontage en 
doorvoerbedrading. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25oC. 
Hoge  kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,9. 
Omgevingstemperatuur -10oC tot +30oC. 
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Exclusief noodunit
Exclusief sensor
PAL.2100.xx 2W/6W 200/500 >80 3000 41o-80o

PAL.2200.xx 2W/6W 200/500 >80 4000 41o-80o

Inclusief schemerschakelaar instelbaar
PAL.2110.xx 2W/6W 200/500 >80 3000 41o-80o

PAL.2210.xx 2W/6W 200/500 >80 4000 41o-80o

Inclusief bewegingssensor instelbaar (high level 100%, 80%, 60% en 40% / low level 20% of uit)
PAL.2120.xx 2W/6W 200/500 >80 3000 41o-80o

PAL.2220.xx 2W/6W 200/500 >80 4000 41o-80o

Inclusief noodunit met automatische zelftest functie (instelbaar 1 uur of 3 uur)
Exclusief sensor
PAL.2100.xxN 2W/6W 200/500 >80 3000 41o-80o

PAL.2200.xxN 2W/6W 200/500 >80 4000 41o-80o

Inclusief schemerschakelaar instelbaar
PAL.2110.20N 2W/6W 200/500 >80 3000 41o-80o

PAL.2210.20N 2W/6W 200/500 >80 4000 41o-80o

Inclusief bewegingssensor instelbaar (high level 100%, 80%, 60% en 40% / low level 20% of uit)
PAL.2120.20N 2W/6W 200/500 >80 3000 41o-80o

PAL.2220.20N 2W/6W 200/500 >80 4000 41o-80o

xx = kleurcode

* Bij montage is het vermogen/lichtniveau instelbaar; low level 2W/200 Lm of high level 6W/500 Lm
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grijs

PAL.2100.22
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