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Vermogen Lumen CRI/Ra K L B H
Niet dimbaar
PLA.1100.15 17W 1350 >80 3000   596 172 57
PLA.1200.15 17W 1400 >80 4000   596 172 57
PLA.1250.15 40W 3350 >80 3000 1196 172 57
PLA.1260.15 40W 3500 >80 4000 1196 172 57
PLA.1300.15 50W 4150 >80 3000 1496 172 57
PLA.1400.15 50W 4350 >80 4000 1496 172 57

Dimbaar DALI
PLA.1103.15 17W 1350 >80 3000   596 172 57
PLA.1203.15 17W 1400 >80 4000   596 172 57
PLA.1253.15 40W 3350 >80 3000 1196 172 57
PLA.1263.15 40W 3500 >80 4000 1196 172 57
PLA.1303.15 50W 4150 >80 3000 1496 172 57
PLA.1403.15 50W 4350 >80 4000 1496 172 57

Voorzien van PIR-DALI sensor. Aanwezigheidsdetectie, daglichtafhankelijk en corridorfunctie.
Tot 20 armaturen via DALI aansluitbaar.

PLA.1540.15 40W 3500 >80 4000 1196 172 57
PLA.1560.15 50W 4350 >80 4000 1496 172 57

Opties
DVB.1000.00       Doorvoerbedrading
NVG.2055.00       Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur

PLA.1100.15

LED opbouwarmatuur. 
Dekt de inbouwdoos volledig af. 
Plafond- of wandbevestiging. 
Opaal polycarbonaat afscherming. 
Polycarbonaat eindkappen wit. 
Wit plaatstaal element aan kopse kanten armatuur. 
Basis van gepoedercoat plaatstaal wat bijdraagt aan de 
optimale warmteafvoer van de LED’s. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Insteekkroonsteen voor snelmontage en 
doorvoerbedrading. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25oC. 
Hoge  kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Omgevingstemperatuur -20oC tot +35oC. 

Kleur:

Opties: 
Prisma afscherming (PLA.2). 
Noodverlichtingsunit.
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