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RAY.1

Compacte professionele LED downlighter. 
Europees fabricaat. 
Vandaalbestendig IK10. 
Hoge IP-waarde IP68, “Vliegendicht”. 
Geheel uit RVS 316L (huis, zichtring, veren en wartel), 
wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de 
LED’s. 
PMMA diffuser lens voor LED. 
Heldere PMMA afscherming. 
Wartel M12 RVS 316L. 
Voorgemonteerde kabel 3 m. 
Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Driver 350 mA, 500 mA of 700 mA (apart bestellen). 

Kleur:

Opties: 
Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze. 
Noodverlichtingsunit.

n RAY.1 “RAY25”

IK10

51 RVS 316L

350 / 700 mA

CC
klasse III IP68
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Niet dimbaar, dimbaar 1-10V, puls of DALI (afhankelijk van driverkeuze)
RAY.1100.51 350/500/700 mA 2W (700mA) 180   90 >80 3000 22o

RAY.1200.51 350/500/700 mA 2W (700mA) 200 100 >80 4000 22o

RAY.1300.51 350/500/700 mA 2W (700mA) 150   75 >80 3000 50o

RAY.1400.51 350/500/700 mA 2W (700mA) 170   85 >80 4000 50o

RAY.1500.51 350/500/700 mA 2W (700mA) 170   85 >80 3000 ellips 43ox26o

RAY.1600.51 350/500/700 mA 2W (700mA) 190   95 >80 4000 ellips 43ox26o

LED driver (apart bestellen), niet dimbaar
IP20
ARC.1010.00 350 mA 19W
ARC.1020.00 500 mA 20W
ARC.1030.00 700mA 20W
IP67
ARC.2010.00 350 mA 19W
ARC.2020.00 500 mA 20W
ARC.2030.00 700mA 20W

LED driver (apart bestellen), dimbaar DALI
IP20
ARC.1013.00 350 mA 17W
ARC.1023.00 500 mA 20W
ARC.1033.00 700mA 20W
IP67
ARC.2013.00 350 mA 17W
ARC.2023.00 500 mA 20W
ARC.2033.00 700mA 20W

Opties

RAY.9200.30      Extra lengte voorgemonteerde kabel (per meter)
NVG.2055.00      Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur
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IP68, IK10 

geheel RVS
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