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Professionele LED inbouw downlighter. 
Europees fabricaat. 
Hoge IP-waarde IP67, “Vliegendicht”. 
RVS 316L afdekring. 
Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale 
warmteafvoer van de LED’s. 
PMMA diffuser lenzen voor de LED’s. 
Gehard veiligheidsglas, dikte 8 mm. 
RVS 316 bouten. 
2 stuks wartel M16, geschikt voor doorvoerbedrading.
Voorgemonteerde kabel 0,7 m. 
Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Driver 350 mA apart bestellen.

Kleur:

Opties: 
Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze. 
Aluminium afdekring i.p.v. RVS. 
Vierkante afdekrand. 
RGBW. 
Noodverlichtingsunit.
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n RAY.3 “RAY110-SHORT”
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230VAC klasse III IP67
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Driver IP67 
(optie)

Vierkant 
(op aanvraag)

IP67, IK09 

RVS afdekring
Stroomsterkte Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel

Niet dimbaar, dimbaar 1-10V, puls of DALI (afhankelijk van driverkeuze)
RAY.3500.51 350 mA 4W 490 123 >80 3000 10o

RAY.3510.51 350 mA 4W 520 130 >80 4000 10o

RAY.3520.51 350 mA 4W 480 120 >80 3000 24o

RAY.3530.51 350 mA 4W 510 128 >80 4000 24o

RAY.3540.51 350 mA 4W 430 108 >80 3000 47o

RAY.3550.51 350 mA 4W 460 115 >80 4000 47o

RAY.3560.51 350 mA 4W 460 115 >80 3000 ellips 10ox54o  
RAY.3570.51 350 mA 4W 480 120 >80 4000 ellips 10ox54o 
RAY.3580.51 350 mA 4W 490 123 >80 3000 wallwasher 20o 
RAY.3590.51 350 mA 4W 510 128 >80 4000 wallwasher 20o 

LED driver inclusief, direct 230V. Met opaal glas, bundel 103o

RAY.3600.51 230V/50Hz 4W 180 45 >80 3000 103o

RAY.3610.51 230V/50Hz 4W 180 45 >80 4000 103o

LED driver (apart bestellen), niet dimbaar
IP20
ARC.1010.00 350 mA 19W
IP67
ARC.2010.00 350 mA 19W

LED driver (apart bestellen), dimbaar DALI
IP20
ARC.1013.00 350 mA 17W
IP67
ARC.2013.00 350 mA 17W

Opties

RAY.9200.30      Extra lengte voorgemonteerde kabel (per meter)
NVG.2055.00      Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1 uur

RAY.36 
Met opaal glas 
(bundel 103o)
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