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RET.1100.35 
Zwart

RET.2100.25 
Alu

Decoratief robuust LED wand-/plafondarmatuur. 
Binnen en buiten toepasbaar. 
Gevels, luifels, entrees, gangen, trappenhuizen. 
Gietaluminium huis en frontring, wat bijdraagt aan de 
optimale warmteafvoer van de LED’s. 
Slagvast opaal polycarbonaat afscherming met hoge mate 
van vandaalbestendigheid. 
UV-bestendige polyester poedercoating, bestand tegen 
corrosie en buitenomstandigheden. 
RVS bouten. 
2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading. 
Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80) Ta 25oC. 

Kleuren:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
2700K. 
Dimbaar DALI. 
Anti-vandaalbouten met sleutel. 
Noodverlichtingsunit.

25 alu RAL9006
35 zwart RAL9005

230VACIK09 klasse I IP65
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Vermogen Lumen CRI/Ra K Ø H
Niet dimbaar (dimbaar DALI optioneel)
RET.1
Exclusief sensor
RET.1100.xx   5W   450 >80 3000 265 100
RET.1200.xx   5W   550 >80 4000 265 100
RET.1300.xx 14W 1750 >80 3000 360 150
RET.1400.xx 14W 1800 >80 4000 360 150

Inclusief bewegingssensor * high level 100% / low level 10%
(corridorfunctie voor gangen en trappenhuizen)

RET.1110.xx   5W   450 >80 3000 265 100
RET.1210.xx   5W   550 >80 4000 265 100
RET.1310.xx 14W 1750 >80 3000 360 150
RET.1410.xx 14W 1800 >80 4000 360 150

RET.2
Exclusief sensor
RET.2100.xx   5W   450 >80 3000 265 100
RET.2200.xx   5W   550 >80 4000 265 100
RET.2300.xx 14W 1750 >80 3000 360 150
RET.2400.xx 14W 1800 >80 4000 360 150

Opties
NVG.2055 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur
xx = kleurcode

RET.1300.35 
Zwart

RET.2300.25 
Alu

* Bewegingssensor (Tridonic):
- Geïntegreerd in armatuur
- Detectiehoek 30o - 150o (instelbaar)
- Detectiebereik max. 7 m (instelbaar)
- Vertragingstijd 5 sec (default), 30 sec, 1 min, 10 min,  20 min of 30 min
- Daglichtsensor 2, 5, 20, 50 Lux of Uit (default)
- Corridorfunctie
- Maximale montagehoogte 5 m

Corridorfunctie 
De corridorfunctie schakelt, wanneer er geen personen aanwezig zijn, de lichtoutput automatisch terug naar een 
laag niveau. Zodra er personen gedetecteerd worden gaat de verlichting weer op maximale sterkte branden. 

Energiebesparing en veiligheid
Door het dimmen van de verlichting wanneer er 
niemand aanwezig is, wordt een aanzienlijke  
hoeveelheid energie bespaard. Doordat de  
corridorfunctie de verlichting laat branden op 
plekken waar mensen aanwezig zijn, wordt de 
omgeving bovendien veiliger en toegankelijker.

Regeling
Zodra een persoon de ruimte betreedt (A),  
wordt het lichtniveau geregeld naar 100%.  
Wanneer de persoon de omgeving verlaat, zal na 
de uitschakelvertraging (groene vlak, instelbaar 
tussen 5 sec. en 5 min.) de corridorfunctie het 
verlichtingsniveau terugbrengen naar 10%.

Slagvast
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