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RNG.2
@520

Noodverlichtingsunit.
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s ® RNG.1- 2 “RING” s RNG.1 @420 Vermogen Lumen CRI K %] Bundel
; Niet dimbaar
N @ 420 O AVaVa\ @ RNG.1100.xx 20W 2000 >80 3000 420 130°
/—\ \ RNG.1200.xx 20W 2200 >80 4000 420 130°
\ Decoratief cirkelvormig LED inbouwarmatuur. Dimbaar DALI
‘ Zeer goede lichtafscherming voor aangename maar RNG.1103.xx 20W 2000 >80 3000 420 130°
effectieve verlichfing zpnderverblinding. RNG.1203.xx 20W 2200 >80 4000 420 1300
Hoogwaardige aluminium reflector.
Huis van polyester gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt
405 aan de optimale warmteafvoer van de LED's. RNG.2 ©520
RNG.1 Topkwaliteit driveren LED, 3 jaar garantie. Niet dimbaar
@420 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. RNG.2100 30W 2900 80 3000 520 1400
Levensduur LED 50.000 uur (L70/B30) Ta 25°C. PR g
RNG.2200.xx 30W 3300 >80 4000 520 140°
— o A Kleuren:
\ [] 15wit mat RALS003 Dimbaar DALI
h . @520 [l 25aluRALS006 RNG.2103.xx 30W 2900 >80 3000 520 140°
| RNG.2203.xx 30W 3300 >80 4000 520 140°
\ Opties:
RAL-kleur naar keuze. Opties
Casambi. = NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur
Dimbaar switchdim.
Metalen plaat 60x60 met gat (@ 405 of @ 505) voor xx = kleurcode
@ systeemplafond.
505

Ook leverbaar:

®)| -

RNG.4-5 RNG.7-8
Opbouwversie Pendelversie
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