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Modern noodverlichtingsarmatuur met LED 3W. 
Hoogwaardig kunststof huis. 
IP54 of IP65 (optie). 
Hoogglans reflector. 
Inclusief heldere afscherming, 4 pictogrammen (links, 
rechts, beneden en rechtdoor) en opaalfolie voor gebruik 
als vluchtwegverlichting zonder pictogrammen.

Technische levensduur LED 50.000 uur, 5 jaar garantie.
Continu of niet-continu brandend, instelbaar. 
Decentraal, autonomietijd >3 uur. 
Testdrukknop en LED indicatie.
Omgevingstemperatuur -5oC tot +40oC.  

Kleur:

Opties: 
Beschermkorf. 
IP65 d.m.v. afdichtingspakking. 
Dubbelzijdige versie RPD.1 (etk.nl).

RPE.1200.10N 
Met zelftest

30 m230VAC klasse II 3 uur
C/NC

10 wit RAL9003

IP65IP54
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Autonomie Vermogen Batterij

Standaard
RPE.1100.10N 3 uur 6W NiMH 4,8V/2,0Ah

Met automatische zelftest functie
RPE.1200.10N 3 uur 6W NiMH 4,8V/2,0Ah

Opties
RPE.9110.00       Reservebatterij NiMH 4,8V/2,0Ah
RPE.9300.16       Beschermkorf 450x280x125 mm wit
RPE.9400.00       Pakkingset IP65

Beschermkorf 
(optie)

Pictogramset 
(incl.)

Met opaalfolie 
(incl.)

RPE.9400.00 
Pakkingset IP65

RPE.9300.16 
Beschermkorf

RPE.1100.10N 
Standaard


