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Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K
Niet dimbaar
SCL.1030.35 15W 2100 140 >80 3000
SCL.1040.35 15W 2100 140 >80 4000
SCL.1100.35 25W 3000 120 >80 3000
SCL.1200.35 25W 3000 120 >80 4000
SCL.1300.35 25W 3600 144 >80 3000
SCL.1400.35 25W 3600 144 >80 4000
SCL.1500.35 40W 5300 133 >80 3000
SCL.1600.35 40W 5300 133 >80 4000
SCL.1700.35 40W 6100 153 >80 3000
SCL.1800.35 40W 6100 153 >80 4000

Dimbaar DALI
SCL.1033.35 15W 2100 140 >80 3000
SCL.1043.35 15W 2100 140 >80 4000
SCL.1103.35 25W 3000 120 >80 3000
SCL.1203.35 25W 3000 120 >80 4000
SCL.1303.35 25W 3600 144 >80 3000
SCL.1403.35 25W 3600 144 >80 4000
SCL.1503.35 40W 5300 133 >80 3000
SCL.1603.35 40W 5300 133 >80 4000
SCL.1703.35 40W 6100 153 >80 3000
SCL.1803.35 40W 6100 153 >80 4000

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
SCL.9100.35 Antiverblindingsscherm 120o

SCL.9200.35 Wanduithouder aluminium Ø 60 mm zwart
PSA.xxxx.00 Bijpassende mast PSA.1,2 of 3
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SCL.1

Populair tijdloos LED paalopzetarmatuur. 
Voor openbare ruimten zoals parkeerplaatsen, straten, 
woonwijken, parken, pleinen en voetgangerszones. 
Masttop Ø 60 mm. 
Armatuur geheel uit hoogwaardig aluminium. 
Heldere afscherming met louvre voor indirecte 
lichtuitstraling. 
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen 
corrosie en buitenomstandigheden. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Kabel met IP66 connector. 
Powerfactor cosinus phi  >0,95. 
Voor masthoogte tot 4 m. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 

Kleur: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze. 
Antiverblindingsscherm 120o. 
Wandhouder. 
Bijbehorende mast PSA.1, 2 of 3.

n SCL.1

230VAC

35 zwart RAL9005
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klasse I 0,18IP65 IK08

Wandhouder 
(optie)
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