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pleinen, tuinen en voetgangerszones. SOU.1103.xx 19w 1450 76 >80 3000 182 1000

Zwaar gietaluminium huis wat bijdraagt aan de optimale SOU.1203.xx 19W 1550 82 ~80 4000 182 1000
warmteafvoervandeLED's. : :

Geéxtrudeerd aluminium paal.
Professionele PMMA LED lens techniek. Opties
Geenbijdrage aan lichtvervuiling en lichthinder. ARB.26x0.00 RAL -kleur naar keuze

O /% W[ [0 |[==2 SOU.1100.xx 19W 1450 76 >80 3000 182 1000
- SOU.1200.xx 19W 1550 82 >80 4000 182 1000

l Elegante bollard voor openbare ruimtes zoals parken, Dimbaar DALI
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Dubbele laag polyester poedercoating, bestand fegen ARC.9100.xx Grondanker gegalvaniseerd staal, lengte 350 mm
corrosie en buitenomstandigheden. . :
Voorgemonteerde kabel. ARC.9220.00 Fundatie verzinkt staal, lengte 500 mm
2x wartel M20 voor doorvoerbedrading. xx = kleurcode
RVS 316 bouten.
Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 5 jaar garantie.
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C. o8 — —
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. —a— a2 ] B
Beveiligd tegen spanningspieken. £ ’ { 4
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10 Opties:
RAL-kleur naar keuze.
wx | Hoogte naar keuze (maatwerk).
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