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SOU.2

Elegante mast voor openbare ruimtes zoals parken, 
pleinen, tuinen en voetgangerszones. 
Zwaar gietaluminium huis wat bijdraagt aan de optimale 
warmteafvoer van de LED’s. 
Geëxtrudeerd aluminium paal. 
Professionele PMMA LED lens techniek. 
Geen bijdrage aan lichtvervuiling en lichthinder. 
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen 
corrosie en buitenomstandigheden. 
Voorgemonteerde kabel. 
2x wartel M20 voor doorvoerbedrading. 
RVS 316 bouten. 
Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Beveiligd tegen spanningspieken. 

Kleuren: 

Opties:  
RAL-kleur naar keuze. 
Hoogte naar keuze (maatwerk). 
Geïntegreerde bewegingssensor. 
Grondanker of fundatie.

n SOU.2 “SOUL180”

230VAC

25 alu RAL9006
27 grijs RAL7024

klasse II 0,55 0,60IP66 IK07

ARC.9230.00 
Fundatie 

(optie)

ARC.9350.00 
Bewegingssensor 

(optie)

Vermogen Lumen Lm/W CRI K Ø H
Niet dimbaar
SOU.2100.xx 27W 1900 70 >80 3000 182 3000
SOU.2200.xx 27W 2100 78 >80 4000 182 3000
SOU.2300.xx 27W 1900 70 >80 3000 182 3500
SOU.2400.xx 27W 2100 78 >80 4000 182 3500

Dimbaar DALI
SOU.2103.xx 27W 1900 70 >80 3000 182 3000
SOU.2203.xx 27W 2100 78 >80 4000 182 3000
SOU.2303.xx 27W 1900 70 >80 3000 182 3500
SOU.2403.xx 27W 2100 78 >80 4000 182 3500

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
ARC.9350.00 Geïntegreerde bewegingssensor
ARC.9230.00 Fundatie verzinkt staal, lengte 800 mm
NVG.2105.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur
xx = kleurcode
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