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Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel
Niet dimbaar
WIL.3000.10 13W 1900 146 >80 3000 70o

WIL.3050.10 13W 2000 154 >80 4000 70o

WIL.3100.10 18W 1900 106 >80 3000 70o

WIL.3200.10 18W 2000 111 >80 4000 70o

WIL.3300.10 25W 2800 112 >80 3000 70o

WIL.3400.10 25W 2900 116 >80 4000 70o

Dimbaar DALI
WIL.3103.10 18W 1900 106 >80 3000 70o

WIL.3203.10 18W 2000 111 >80 4000 70o

WIL.3303.10 25W 2800 112 >80 3000 70o

WIL.3403.10 25W 2900 116 >80 4000 70o

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
WIL.3900.61 Afschermglas mat, bundelbreedte 100o

WIL.3910.15 Pasring, diameter zichtrand naar keuze
WIL.3915.15 Pasring, zichtrand Ø 220, gatmaat Ø 170
GST.1320.30 GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm2

GST.2320.30 GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm2

GST.3330.30 GST18i3 T-splitter
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur
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WIL.3

Professionele LED downlighter. 
Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten. 
Gefacetteerde aluminium reflector. 
Helder afschermglas IP43. 
Gietaluminium zichtring. 
Huis van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de 
optimale warmteafvoer van de LED’s. 
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B10) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,9. 
Omgevingstemperatuur -25oC tot +50oC. 

Kleur zichtrand:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
Opaal afscherming, bundelbreedte 100o. 
Pasring Ø 220, of maatwerk diameter naar keuze. 
Casambi. 
Dimbaar switchdim. 
CRI/Ra >90 of >97. 
Fashion LED. 
Foodversion LED, voor vlees, vis of brood. 
Noodverlichtingsunit.

n WIL.3

90o klasse I 

170

10 wit

RAL-kleur naar keuze

Opaal afscherming 
(optie)
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230VAC 100oIP43
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