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ZES.9000.50 
RVS zichtrand 

vierkant (optie)

ZES.9100.00 
Mat glas 

(optie)

Nieuw

Deze professionele LED grondstraler heet de ZES, maar 
het is een 10! 
Vandaalbestendig IK10. 
RVS huis en afdekring, wat bijdraagt aan de optimale 
warmteafvoer van de LED’s. 
Gehard helder veiligheidsglas, dikte 12 mm. 
Overrijdbaar, max 20km/h (drukbelasting max.1300 kg). 
Voorgemonteerde H05RN-F 3x1mm² kabel 30 cm. 
Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 

Kleur:

Opties: 
CRI/Ra >90. 
Zichtrand vierkant. 
Mat glas. 
Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze.

IK10

50 RVS

230VAC klasse I 1300

KG

IP67

Vermogen Lumen Lm/W CRI K Bundel
Vast
ZES.1100.50 24W 3550 147 >80 3000 13o

ZES.1200.50 24W 3710 154 >80 4000 13o

ZES.1300.50 24W 3550 147 >80 3000 20o

ZES.1400.50 24W 3710 154 >80 4000 20o

ZES.1500.50 24W 3550 147 >80 3000 38o

ZES.1600.50 24W 3710 154 >80 4000 38o

Kantelbaar
ZES.2100.50 17W 2550 150 >80 3000 13o

ZES.2200.50 17W 2700 158 >80 4000 13o

ZES.2300.50 17W 2550 150 >80 3000 20o

ZES.2400.50 17W 2700 158 >80 4000 20o

ZES.2500.50 17W 2550 150 >80 3000 38o

ZES.2600.50 17W 2700 158 >80 4000 38o

Asymmetrisch

ZES.3100.50 24W 3550 147 >80 3000 asym
ZES.3200.50 24W 3710 154 >80 4000 asym

Opties

ZES.9000.50           Zichtrand vierkant, RVS
ZES.9100.00           Mat glas
ZES.9200.30           Voorgemonteerde kabel (per meter)

ZES.1 
Vast

ZES.2 
Kantelbaar

ZES.3 
Asymmetrisch
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