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FEN.4
Zwart mat

Modern  en stijlvol design voor binnen en buiten.
• SKG® gecertificeerd .
• PKVW Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
• Plafond- en wandmontage.
• Aluminium huis.
• Slagvast polycarbonaat afscherming.
• IK10.
• Toepassing aan de kust (straal van 250 m).
• 2 stuks kabelinvoer geschikt voor doorvoerbedrading.
• Levensduur LED 50.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
• MacAdam <3.
• Powerfactor >0,95.
• Omgevingstemperatuur -20oC tot +50oC.
• Garantie 5 jaar.
• Anti-corrosie garantie 10 jaar.

Kleuren:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
2700 K. 
Noodverlichtingsunit.

n FEN.4

klasse IIIK10

11 wit mat RAL9003
23 grafiet
31 zwart mat RAL9004
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Faseafsnij
FEN.4101.xx 21W 900-1980   90 >80 3000
FEN.4201.xx 21W 1070-2370 108 >80 4000

DALI
FEN.4103.xx 21W 900-1980   90 >80 3000
FEN.4203.xx 21W 1070-2370 108 >80 4000

Inclusief schemerschakelaar
FEN.4111.xx 21W 900-1980   90 >80 3000
FEN.4211.xx 21W 1070-2370 108 >80 4000

Inclusief bewegingssensor
FEN.4121.xx 21W 900-1980   90 >80 3000
FEN.4221.xx 21W 1070-2370 108 >80 4000

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur
xx = kleurcode

Instelbaar verlichtingsniveau middels dipswitches op de driver

250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA 550 mA (default)
3000 K    900 Lm 1080 Lm 1260 Lm 1440 Lm 1620 Lm 1800 Lm 1980 Lm
4000 K 1070 Lm 1290 Lm 1500 Lm 1720 Lm 1940 Lm 2150 Lm 2370 Lm
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Actuele prijzen


