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GRF.2

GRF.3 
Inbouwversie 

(etk.nl)

GRF.9220.35 
Ophangsysteem voor 2 armaturen

GRF.9240.35 
Ophangsysteem voor 4 armaturen

GRF.1 
Opbouwversie

PEN.0045.00 
Ophangset

n GRF.2 Vermogen Lumen Lm/W CRI/Ra K Bundel
Niet dimbaar
GRF.2100.35   94W 10400 111 >80 4000 80o

GRF.2200.35   94W 11900 127 >70 5000 80o

GRF.2300.35 142W 16000 113 >80 4000 80o

GRF.2400.35 142W 17200 121 >70 5000 80o

Dimbaar DALI
GRF.2103.35   94W 10400 111 >80 4000 80o

GRF.2203.35   94W 11900 127 >70 5000 80o

GRF.2303.35 142W 16000 113 >80 4000 80o

GRF.2403.35 142W 17200 121 >70 5000 80o

Opties
ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze
GRF.9100.35 Reflector 50o zwart
PEN.0045.00 Ophangset staaldraad 150 cm (4 st.)
GRF.9210.35 Ophangsysteem met ketting voor 1 armatuur
GRF.9220.35 Ophangsysteem met ketting voor 2 armaturen
GRF.9240.35 Ophangsysteem met ketting voor 4 armaturen
NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonomietijd > 1uur

Professionele LED straler voor magazijnen, werkplaatsen, 
fabriekshallen en andere indoor industriële omgevingen. 
Gietaluminium huis  met geïntegreerde koelribben voor 
optimale warmteafvoer van de LED’s. 
Polycarbonaat reflector met hoogglans opgedampt 
aluminium. 
Gehard helder veiligheidsglas. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25oC (94W), 

 50.000 uur (L70/B50) Ta 25oC (142W). 
Powerfactor cosinus phi >0,95. 
Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken. 
Omgevingstemperatuur -40oC tot +40oC. 
Ophanging apart bestellen.

Kleur:

Opties: 
RAL-kleur naar keuze. 
3000K. 
Extra externe reflector 50o. 
Noodverlichtingsunit. 
Daglicht- en aanwezigheidssensoren.

Ook leverbaar:

230VAC klasse I IK07IP66

35 zwart RAL9005
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