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Update 2021-01-03

Draadloze receiver Constant Voltage (TIB.1) of Constant 
Current (TIB.2). 
Single Color, RGB, RGBW of Tunable White. 
Draadloos 2.4 GHz. 
PWM dimming. 
Kunststof huis. 
Primaire en secundaire aansluiting tegenover elkaar. 
5 jaar garantie. 
Omgevingstemperatuur -30oC tot +55oC.

Kleur:

Uitermate goed te combineren met: 
- Afstandsbediening TIA.x
- Controller TIC.x
- LED strip TWA.x
- Voeding LVE.1
- DMX-kabel KAB.1
- LED-kabel KAB.2

10 wit
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T.b.v. Voeding Ingang Uitgang
TIB Draadloze receiver (RF 2.4 GHz zender)
Constant Voltage
TIB.1100.00 Single Color/

RGB/RGBW/ 
Tunable White

5V/12V/ 
24Vdc 

 RF2.4GHz 4-kanaals x 5A (max.20A) 
24V LEDstrip: max.480W (=4x120W) 

Constant Current
TIB.2100.00 Single Color/

RGB/RGBW/ 
Tunable White 

12V-48Vdc  RF2.4GHz 4-kanaals x 1,05W-48,3W (3-46Vdc) 
350/700/1050mA: max.193,2W (=4x48,3W) 

Constant 

Voltage

Constant 

Current

Instelbare uitgang (350mA, 700mA of 1050mA) d.m.v. dipswitches


