
tel. +31 (0)182 760 860   n   www.etk.nltel. +31 (0)182 760 860   n   www.etk.nl

XTR.6

RVS beugels en kapklemmen

n XTR.6 “Extra-Ex-LED”
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“EXTRA-Ex-LED-OP”
              Zone 1:       II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
              Zone 21:   II 2D Ex tb IIIC T67°C Db
XTR.6100.28 28W - 3140 >80 -20oC tot +50oC 4000   670 153 104
XTR.6110.28 53W - 6560 >80 -20oC tot +50oC 4000 1280 153 104

Inclusief noodunit Continu “MULTIEXTRA-Ex-LED-OP”

             Zone 1:      II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
              Zone 21:    II 2D Ex tb IIIC T67°C Db
XTR.6140.28N 53W 1,5h   6560 >80 0oC tot +35oC 4000 1280 153 104  
XTR.6150.28N 53W 3,0h   6560 >80 0oC tot +35oC 4000 1280 153 104  

Inclusief noodunit Niet-continu “EXTRA-Ex-Em-LED-OP”

             Zone 1:      II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
              Zone 21:   II 2D Ex tb IIIC T67°C Db
XTR.6120.28N 5W 1,5h     778 >80 0oC tot +50oC 4000 1280 153 104  
XTR.6130.28N 3W 3,0h     413 >80 0oC tot +50oC 4000 1280 153 104  

Opties

DVB.2350.00 Doorvoerbedrading 1-fase 3x1,5 mm2

DVB.2570.00 Doorvoerbedrading 3-fase 5x1,5 mm2

ZAV.9510.00 Wartel polyamide OBO VTEC Ex M20x1,5 (voor doorvoerbedrading)
ZAV.9520.00 Blindstop polyamide Ex M20x1,5
ZAV.9530.00 Sluitmoer polyamide M20 (voor wartel en blindstop)
ZAV.9600.00 Extra vuilwerende nanocoating
BSK.2400.15 Beschermkorf staaldraad   703 x 220 x 130 mm RAL9003
BSK.2500.15 Beschermkorf staaldraad 1303 x 220 x 130 mm RAL9003
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Explosieveilig Zone 1,21 (en 2,22) LED armatuur voor 
gebruik in gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, in 
de vorm van brandbare gassen, dampen, nevels of stof. 
Certificaat FTZU 16 ATEX 0167X.
Europees fabricaat, voldoet aan de nieuwste Europese 
ATEX 114 richtlijn 2014/34EU. 
Basis en opaalkap van slagvast polycarbonaat. 
UV-bestendig. 
RVS kapklemmen. 
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie. 
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B50) Ta 50oC. 
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM. 
Powerfactor cosinus phi >0,95.
Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor 
gegarandeerde afdichting. 
Compleet met Ex-wartel M20x1,5 (1 st.),  
Ex-blindstoppen (1 st.), RVS-plafondklikbeugels en 
ophanghaken (2 st.) 
Omgevingstemperatuur: zie tabel.

Kleur:

Opties: 
Doorvoerbedrading.  
Ex-wartel voor doorvoerbedrading. 
3000K  of 6000K. 
Transparantkap. 
Extra vuilwerende nanocoating. 
Beschermkorf. 

IK10 klasse I 230VACZone 1,21

X

Zone 2,22

X

IP66

28 lichtgrijs RAL7035

BSK.2 
Beschermkorf

Vernie
uwd

1,21
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